
南京医科大学江宁校区PBL多媒体教室系统建设招标书
为满足教学需要，我校拟对江宁校区PBL 多媒体教室进行建设。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂家、集成商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：
一、标的简要说明
	设备名称
	规格
	数量
	单位

	白板
	微光量子环保型 ,尺寸：120CM*90CM，水写白板，含红蓝书写笔各一只、墨水2盒、清洗剂、板擦盒1个，具有环保相关的检测报告，挂墙安装。
	6
	个

	互动液晶屏
	60寸,屏类型:LCD,最大显示尺寸(单位:MM):1329.12(H) x 747.63 (V),分辨率: ≥1920 x1080:亮度: ≥500cd/m2,对比度:≥5000:1,可视角度:水平178度 垂直178度:寿命 ≥50000小时,识别原理:红外识别:响应时间<4毫秒,触摸有效识别≥5毫米（可支持4点触摸),通信方式,全速USB,书写屏表面硬度:物理钢化莫氏7级防爆,触摸使用寿命:80000小时以上,接口：VGA，VIDEO，RS232，HDMI，分量，音频，产品通过EMC测试。
	6
	个

	无线投影宝
	网络标准 无线网络IEEE 802.11b/g /n 2.4GHz 传输速率 无线网络传输率: 最大传输率 300Mbps 通讯协议 TCP/IP通讯协议 IP 设定 自动IP设定: 内建DHCP服务器 网络设定管理 网页模式管理接口,SNMP中控管理功能 信息安全机制 IEEE 标准64/128 位元 WEP / WPA / WPA2 加密机制 无线天线传输功率 2dBi 无线天线接收信号 802.11b/gn: 最多300Mbps 无线网络联机传输范围 最大范围 : 300 呎/100米 依实际环境而定 操作系统支持 Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows Mobile 5以上  主要接口 15-pin VGA影像接口 HDMI 高清接口 尺寸: 150x75x22mm 重量: 257g 标准操作环境限制 Operation temperature: 0~40℃ 认证 FCC/CE
	6
	个

	客户端互动软件
	支持支持Windows XP/Vista/Win8/支持Windows Mobile智能手机无线投影                                           支持Mac电脑 OS 10.5以上    
	6
	个

	电脑音箱
	音箱类型：台式机音箱有源：有源防磁声道系统：2.1声道音箱数量：3个频响范围：20-20KHz，输出功率：30W
	6
	对

	双咪头拾音器
	带回音消除功能

拾音范围：≥70平方米                                                         灵敏度：-46dB
指向特性：全指向
信噪比：70dB ( 1米40 dB音源)
咪头数量：≥双咪头
防水特性：户内防潮
尺寸重量：80mm×80mm×26mm，114g
适用范围：中等空旷房间、中小教室、会议室等
符合标准：FCC，CE认证，检查院录音录像建设规范
	6
	个

	电源滤波器
	拾音器接口1个三芯(V,A,G)音频输出端子三个线性输出(1个BNC,1个两芯端子,1个3.5插孔)一个MIC信号(3.5插孔)音量调节-20dB ～ +20dB频率响应20Hz ～ 20kHz输出电压12VDC±5%输出电流≤200mA纹波≤20mvrms输出信号幅度2.5Vpp/-25db防水特性户内防潮保护电路雷击保护、电源极性反转保护拾音器连接方式电源线V（红色）、音频A（黄色）、公共地G（黑色）拾音器线缆3芯0.5mm2 RVVP屏蔽电缆音频输出线缆长距离：2芯0.5mm2 RVVP，短距离：视频同轴电缆电源输入电压交流电AC200V～250V/直流电DC12V工作环境温度-40℃ ～ 75℃颜色黑色外壳材质PVC外形尺寸100mm×80mm×40mm
	6
	个

	无线路由器
	4口，150M 
	6
	个

	电脑
	CPU：I5-3470 内存：4G 硬盘：1T 光驱：DVDRW 显示卡：1G
	6
	台

	网络高清红外摄像机
	机芯：1/3" SONY 1.3M Progressive Scan CCD，像素：130万，水平解析度：≥800TVL，光学变倍：18倍，红外灯距离：≥100米，旋转范围：水平：0°～360°连续旋转 垂直：-2°～90° 自动翻转180°后连续监视，旋转速度：键控:水平0.1°～160°/秒;垂直0.1°～120°/秒  预置点：水平240°/秒; 垂直200°/秒，自动模式：支持8条自动巡航、5条自动巡迹、5条自动线扫，云台功能：支持空闲动作，支持三维定位，支持人性化的焦距/速度自动匹配功能，故障检测，报警时可联动预置点，防护等级：IP66，4000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T17626.5  4级标准，支持用户管理及SD功能，支持WEB，手机等远程监控
	6
	个

	中控
	刷卡功能，网络功能，信号切换，远程管理功能并能与学校中控系统对接，实现统一管理。
	6
	个

	机柜
	1.0米机柜，带8位10A PDU，带三块搁板
	6
	个

	线材、辅材
	RGB 75-2*5C，视频线、电源线、网线、音频线，VGA线，控制线等
	6
	套

	可移动桌子
	　
	12
	张

	可移动折叠椅
	　
	108
	张

	安装调试
	


投标方所投标的产品及系统设计要满足并实现以下功能：
a、互动教学，常态化课堂教学状态录制。
b、IPAD或者笔记本信号无线传输于显示器。
c、教室WIFI覆盖。

d、可以远程监控教室内摄像机信号及听取声音。
e、中控刷卡开启所有设备，设备状态监控，一键切换信号。
1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置及技术参数要求。

2、投标单位须具有相关有效资质证明（原件），注册资金200万元以上，具有多媒体系统项目实施、服务、开发、培训成功经验，并在本市有三个以上高校类似的成功实施案例。
3.投标单位具备由工业和信息化部颁发的“计算机信息系统集成”叁级及以上资质证书。
4、投标单位所提供的产品必须提供叁年免费保修。
5、对中标产品出现的任何故障，中标单位保证能在2小时内响应，24小时内故障处理完毕。若遇48小时内无法修复的情况，由中标单位免费提供同型号同品牌设备。
6、供货施工期限：2013年5月1日前完成安装调试交付使用。

7、付款方式：设备安装调试后，学校相关部门正式验收后支付合同总金额的90%； 10%留作质量保证金，一年后，设备性能符合技术标准要求，且售后服务良好即支付质量保证金。
二、 标书要求
1、标书一式四份，正本一份、副本三份。
2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格；
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明；
（3）投标产品一览表：注明产品名称、规格型号、品牌、生产厂家、产地、数量﹑单价﹑小计﹑质保期；
	序号
	设备名称
	型号规格
	品牌
	厂家产地
	数量
	单价
	小计
	质保期
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


（4）投标产品技术参数偏离表，产品的特点；

（5）产品及各配件的详细技术参数；
（6）产品图样、生产许可证、产品质量证、技术资料等；

（7）供货周期、售后服务承诺书（质量承诺、服务承诺）；
（8）投标人近三年在南京地区的经营业绩；
（9）提供系统设计方案、系统连接图、布局图
（10）投标方认为有必要提供的其他技术资料。

3、投标文件须密封并在封口加盖公章
三、评标时间及方式
评标时间定为2013年3月26日（周二）下午14：30时。招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。
四、投标截止时间：2013年3月26日（周二）下午14:30时前（北京时间）。投标人应在规定的时间将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达南京医科大学行政楼四楼会议室。
联系人： 何老师
    联系电话：86862719
                                                      资产管理处
                                                    2013年3月18日
