
南京医科大学江宁校区多媒体教室扩声系统改造招标书

为满足教学需要，我校拟对江宁校区多媒体教室进行改造。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂家、集成商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：
一、标的简要说明
标的1：25间大教室（140座以上）扩声系统改造
	设备名称
	单位
	数量
	技术要求

	专业

教学

功放
	台
	25
	1. 频率响应：20Hz-20KHz；

2. 失真度：＜0.1%（1KHz，1/3功率输出）；

3. 信噪比：≥90dB；

4. 输出功率：2×150W/8Ω；

5. 输入电平：话筒（非平衡输入）：Mic1-Mic2  5mV（插口自带5V极化电源）；Mic3  300mV；

6. 线路（非平衡输入）：Line1-Line3  300mV；

7. 保护功能：交流保护；直流输出、过载、过流、负载短路保护；

8. 话筒幻象电源：DC3V/48V；

9. 话筒和线路输入的音量可独立控制，总音量控制旋钮位于机身后面板。

	2.4G

蓝牙

无线

话筒
	套
	25
	接收机：

1. 频率范围：2.4-2.483GHz；

2. 保密性：大于4亿个地址码，对语音进行数字传输；
3. 调试方式：GFSK.BT=0.5Gaussian；
4. 连接方式：ID对码，自动连接锁定；
5. 2.4G无线蓝牙一拖二，可实现两只话筒同时使用；

6. 输出采用线性输出方式。 

发射机：
1. 频率范围：2.4-2.483GHz；
2. 调试方式：GFSK.BT=0.5Gaussian；
3. 连接方式：ID对码，自动连接锁定；
4. 传输方式：双向2.4G短波调频；
5. 供电方式：3.7V聚合物锂电池；电池容量：800mAH；
6. 话筒试音距离：30CM音量音质无变化；
7. 工作范围：25米。

	鹅颈话筒
	只
	25
	单一指向，电容性；频率响应：50Hz-16KHz；灵敏度：-43dB±3dB；
阻抗：2KΩ；幻象电源：外置48V

	专业音箱
	对
	28
	频率响应：70Hz-20KHz；功率：50W/60W；阻抗：8Ω；灵敏度：92dB±2dB；带吊架

	各类线材
	批
	1
	视频线：75-5-2；话筒线：96编0.1*20*2；RGB线：75-2*5c；控制线：4*0.5；音箱线：0.1*100*2；电源线：3*0.75；线材品牌：天诚


标的2： 44间中教室（120座以下）扩声系统改造
	设备名称
	单位
	数量
	技术要求

	数字

移频

功放
	台
	44
	1. RS-232串口控制；

2. 全软件控制；

3. 全数字电位器，前后面板无任何可调试旋钮包括无隐藏旋钮；

4. 六路话筒输入，有智能混音功能；

5. 内置2.4G蓝牙无线话筒单元，当2.4G话筒打开时其界面话筒自动关闭；

6. 2.4G无线采用一拖二技术实现两只话筒同时使用；
7. 移频频率响应：150 Hz～8K Hz；

8. 输出功率：２×50W（RMS 4Ω）；

9. 话筒自带5V电源；
11.2.4G蓝牙技术参数频率范围：2.4-2.483GHz；大于4亿个地址码，对语音进行数字传输；调试方式：GFSK.BT=0.5Gaussian；连接方式：ID对码，自动连接锁定。 

	2.4G

蓝牙

无线

话筒笔
	只
	10
	发射机：

1.频率范围：2.4-2.483GHz；

2.调试方式：GFSK.BT=0.5Gaussian；

3连接方式：ID对码，自动连接锁定； 

4. 传输方式：双向2.4G短波调频；
5. 供电方式：3.7V聚合物锂电池， 电池容量：800mAH；
6. 话筒试音距离：30CM音量音质无变化；
7. 话筒工作范围：25米。

	桌面

界面

话筒
	只
	44
	1.指向性：超心型；

2.频率范围：50Hz－15000Hz；

3.灵敏度：-36dB±2dB；

4.失真度：0.1%；

5.输出阻抗：200Ω。

	墙壁

界面

话筒
	只
	88
	1.失真度：0.1%；

2.灵敏度：-48dB；

3.信噪比：76dB；

4.指向性：超心型；

5.输出阻抗：200Ω；

6.频率响应：90-15KHz。

	专业音箱
	对
	34
	频率响应：70Hz-20KHz；功率：50W/60W；阻抗：8Ω；灵敏度：92dB±2dB；带吊架

	各类线材
	批
	1
	视频线：75-5-2；话筒线：96编0.1*20*2；RGB线：75-2*5c；控制线：4*0.5；音箱线：0.1*100*2；电源线：3*0.75；线材品牌：天诚


1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置及技术参数要求。

2、投标单位须具有相关有效资质证明（原件），注册资金200万元以上，具有多媒体系统项目实施、服务、开发、培训成功经验，并在本市有三个以上高校成功实施案例。

3、投标单位所提供的功放、话筒等主要设备必须提供原厂授权。

4、投标单位所提供的产品必须提供五年免费保修。
5、对中标产品出现的任何故障，中标单位保证能在2小时内响应，24小时内故障处理完毕。若遇48小时内无法修复的情况，由中标单位免费提供同型号同品牌设备。
6、供货施工期限：2012年7月20日前完成安装调试交付使用。

7、付款方式：设备安装调试后，学校相关部门正式验收后支付合同总金额的90%； 10%留作质量保证金，一年后，设备性能符合技术标准要求，且售后服务良好即支付质量保证金。
二、 标书要求
1、标书一式四份，正本一份、副本三份。
2、标书内容：
（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格；
（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明；
（3）投标产品一览表：注明产品名称、规格型号、品牌、生产厂家、产地、数量﹑单价﹑小计﹑质保期；
	序号
	设备名称
	型号规格
	品牌
	厂家产地
	数量
	单价
	小计
	质保期
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


（4）投标产品技术参数偏离表，产品的特点；

（5）产品及各配件的详细技术参数；
（6）产品图样、生产许可证、产品质量证、技术资料等；

（7）供货周期、售后服务承诺书（质量承诺、服务承诺）；
（8）投标人近三年在南京地区的经营业绩；

（9）投标方认为有必要提供的其他技术资料。

3、投标文件须密封并在封口加盖公章
三、评标时间及方式
评标时间定为2012年6月29日下午14：30分。招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。
四、投标截止时间：2012年6月29日下午14:30时前（北京时间）。投标人应在规定的时间将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达南京医科大学行政楼四楼会议室。
联系人：何老师
    联系电话：86862721
南京医科大学资产处
                                      2012年6月25日
